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ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ 
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТУ АВТОМОБІЛЮ

Розроблена методика визначення величини плати за забруднення і кількості викидів чи скидів 
шкідливих речовин у  навколишнє природне середовище, пов'язаних з проведенням технологічних процесів 
поточного ремонту і технічного обслуговування автомобілів.

Д ан а м ет о д и к а  р о зр о б л е н а  в ід п о в ід н о  д о  п о л о ж ен ь  Зак он ів  У к р а їн и  “ П ро  
п ід п р и є м н и ц т в о ” . “П ро п ід п р и є м с т в о ” , м ет о д и к и  в и зн ач ен н я  т и м ч асов и х  н ор м ати в ів  
плати і стя гн ен н я  п л ат еж ів  за  за б р у д н ен н я  н ав к ол и ш н ього  п р и р о д н о го  се р е д о в и щ а  
У к р а їн с ь к о ї PC P , н ак азу  М ін ек о б езп ек и  У к р аїн и  в ід  2 6 .1 2 .1 9 9 6 р . № 1 5 7 .

Плата за забруднення довкілля технологічними процесами ремонту автомобілів встановлюється за: 
-викиди в атмосферу забруднюючих речовин стаціонарними і пересувними джерелами 

забруднення;
-скиди забруднюючих речовин у  поверхневі води, територіальні та внутрішні морські води, а також 

підземні горизонти, в тому числі скиди, що проводяться ремонтними підприємствами через систему 
комунальної каналізації;

-розміщення відходів у  навколишньому природному середовищі.
При проведенні технічного обслуговування і поточного ремонту сума плати за викиди і скиди 

шкідливих речових у навколишнє природне середовище визначається за формулою 1:

Я е =  ^ Я / М  (1)
/=1

де:
П£ - загальна сума плати за нанесену шкоду навколишньому природному середовищу від 

проведення робіт ТО і ПР, грн; П| - норматив плати за викиди чи скиди і-ї речовини в довкілля 
(визначається за наказом Мінекобезпеки України від 26.12.1996р. № 157), грн/т; Мі -  кількість викидів чи 
скидів і-ї речовини в довкілля (визначається за методикою наведеною нижче), т; і -речовина яка, 
виділяється в довкілля у  процесі технічного обслуговування чи поточного ремонту'; п -  кількість речовин, 
які виділяються при проведенні технологічних процесів.

Кількість викидів чи скидів і-ї шкідливої речовини в навколишнє природне середовище Мі 
визначається як сума викидів дільниць ремонтного підприємства за формулою 2 :

М і — М т і + М о і + М д і + М ві + М р і + М ф і + М п і + М кі

де:
Мті; Моі; М^; М*; Мрь М^; М^; М и -відповідно викиди при технологічних процесах 

транспортування, очистки, дефектації, відновлення, обкатки, фарбування, випробування та при інших 
технологічних процесах.

К іл ьк ість  в и к и дів  чи ск и д ів  ш к ідл и в и х  р еч о в и н  при п р о в ед ен н і т ех н о л о г іч н и х  
п р о ц ес ів  п о т о ч н о г о  р ем о н т у  чи т ех н іч н о г о  о б сл у го в у в а н н я  а в т о м о б іл ів  
с іл ь с ь к о г о сп о д а р сь к и х  п ід п р и єм ст в  в и зн ач аю ться  за  ф ор м улам и :

для п р о ц е с у  д о ст а в к и  а в т о м о б іл я  на м іс ц е  п р о в ед ен н я  о б с л у г о в у ю ч о г о  чи  
р ем о н т н о го  в труч ання в и зн ач аєт ь ся  з ф ор м ул и  3 :
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п

Мті -  ̂ 8двпіКпР (л)
/= і 

де:
Б -  в ід с т а н ь  т р а н сп ор т ув ан н я  а в т о м о б іл я  в ід  м ісц я  в и никн ення в ід к а зу  д о  м ісц я  

й о г о  у с у н е н н я , км; цв„і -  в итр ата п ал ь н ого  при тр а н сп о р т у в а н н і а в т о м о б іл я , т /км ; кпр -  
к о е ф іц іє н т , який в р а х о в у є  зб іл ь ш ен н я (зм ен ш ен н я ) витр ати  п ал ь н ого  при  
т р а н сп о р т у в а н н і а в т о м о б іл я  д о  м ісц я  п р о в ед ен н я  р ем о н т н и х  чи о б с л у г о в у ю ч и х  в труч ань  
в н а сл ід о к  й о г о  н е с п р а в н о с т е й , п ор уш ен н я  р егул ю в ан ь , м о ж л и в о ст і п о п у т н іх  з а їз д ів  і 
тп.

-для технологічного процесу очистки машин величина скидів визначеться за формулою 4:

Мі = 2 Y dSoqoi <4)
;=]

де:
80 -  площа поверхні об'єкту, що піддається очищенню, м2; ц0; -  концентрація забруднення і-го виду 

на даній поверхні, т/м2;
-для технологічного процесу дефектації кількість забруднень визначиться з формули 5:

М *  =  £  К Рш  <5>

/=1

де:
Кр -  кількість робочих речовин, які використовуються при проведенні дефектації, т; аі -  коефіцієнт, 

який враховує долю втрат забруднюючої речовини і-го виду;
-кількість шкідливих речовин, які викидаються у довкілля для технологічних процесів відновлення, 

визначається за формулою 6 :

м , -  =  £  ( д И і + Щ 'і + 1 , ) + я п + р / і)  (6)

і= і

де:
(З-об'єм газу, який спалюється при проведенні закалки, м3; 1г;-питома величина викиду ї-ї речовини 

на одиницю об'єму газу, що спалюється при закалці (визначається за нормативами),т/м3; W-чac обробки 
деталі на технологічному обладнанні при механічній обробці металів,~с; іі-питома величина виділення пилу 
основним технологічним обладнанням при механічній обробці металів, т/с; 1г питоме виділення аерозолей 
масла і емульсола при механічній обробці металів, т/с; ІІ-маса матеріалів дня проведення процесів 
зварювання, еашіавки, напилення, відновлення полімерними матеріалами, пайкою та іншими методами, т; 
Ті-питомі викиди речовин в довкілля при проведенні зварювально-різальних, нашіавочиих та інших робіт, 
т/кт; Б' - об'єм газу, який спалюється при проведенні газозварювальних робіт, м3; ^-концентрація і-ї 
речовини в газі для зварювання після його окислення, т/м3:

-для технологічних процесів обкатки та випробування величина викидів визначається за формулою 
7:
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Мр, = ]Г (7)
7=1

де:
О -  кількість палива, що витрачається при проведенні обкатки чи випробування, т; О; -  

концентрація шкідливих газів і-го виду у  газах, які утворюються при згоранні пального:
- при проведенні технологічного процесу фарбування величина викидів визначиться за формулою 8 :

шк-маса фарби, яка використовується при відновленні деталі, т; 8а-доля фарби, що втрачається в 
аерозолях; ґР-доля летучої частини в лако-фарбовому матеріалі, с'-доля розчинника, який виділяється при 
нанесенні покриття, с"-доля розчинника, який виділяється при сушінні деталі;
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п
(8)

де:
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